ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж, пусконаладку дизельной электростанции для нужд АО «КРП».
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1
	Предмет закупки
	Поставка, монтаж, пусконаладка дизельной электростанции (ДЭС) 250кВт

	2
	Цель закупки
	Исполнение инвестиционного плана 2023г.

	3
	Количество, комплектность
	Электростанция дизельная ЭД250C-T400-2PН – 1шт. в комплекте:

Дизель-генераторная установка 250кВА с АВР – 1шт.
ИБП – 60кВт (время автономной работы 5мин.) – 1шт.

Блок-контейнер 6,0х2,4х2,4 ЦС автоматизированный - 1 шт.

	4
	Место поставки, выполнения работ
	Поставка, выполнение работ осуществляется по адресу: 660012, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Прибойная, дом 30 (на территории Енисейского грузового района).

	5
	Срок поставки, выполнения работ
	Поставка Товара, выполнение работ по его монтажу и пусконаладке: не позднее 80 календарных дней с момента заключения договора.

	6
	Условия поставки, выполнения работ
	Поставка, монтаж и пусконаладка осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика (на территории Енисейского грузового района).
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	Технические характеристики

	Характеристики

Значения

Номинальная мощность, кВА
Не менее 300
Показания номинальной мощности при условиях окружающей среды:

- температуре окружающего воздуха, К (С°)

- относительной влажности воздуха при температуре 298 К (250С), %

- атмосферном давлении, кПа
298 (±25)

30

100
Род тока
переменный трехфазный
Номинальное напряжение, В
400/230
Номинальная частота, Гц
не более 50
Номинальный коэффициент мощности cos φ
не менее 0,8
Номинальный ток (при номинальном коэффициенте мощности), А
не менее 433
Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин
не более 1500
Емкость топливного бака, л
не менее 450
Ресурс до капитального ремонта, ч
не менее 30 000
Степень автоматизации
не менее 2 (автоматическое управление)
Электронный регулятор оборотов двигателя
наличие
Промышленный глушитель
наличие
Язык интерфейса контроллера
русский
Системы пуска
электростартерная
Аккумуляторные батареи А*ч
не менее 2 шт
Год выпуска 
не ранее 2022 года

1.2. Двигатель
Конструкция
четырехтактный

6-ти цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
Система охлаждения
жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей
Номинальная частота вращения, об/мин
не менее 1500
Номинальная мощность, кВА

не менее 300

Удельный расход масла на угар, г/кВт
не более 0,95
Рабочий объем двигателя, л
не менее 8,8
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч

не более 64
Диаметр цилиндра, мм

не менее 114

Ход поршня, мм 

не менее 145

Ресурс до капитального ремонта, м.ч
не менее 30 000

1.3 Генератор
Номинальная мощность, кВА
не менее 350

Коэффициент полезного действия, %

не менее 0,92

Номинальный ток, А

не менее 500

Номинальное напряжение, В

не менее 400/230
Номинальная частота, Гц

не более 50

Число фаз

не менее 3

Класс изоляции

не менее Н

Степень защиты

не менее IP23

Система возбуждения 

независимое возбуждение

Регулятор напряжения
электронный

Год выпуска генератора 
не ранее 2022 года

Тип генератора
синхронный

1.4
Блок-контейнер  типа «Север»
Габаритные размеры блок-контейнера (Д*Ш*В), мм

-длина, мм

-ширина, мм

-высота, мм
Не менее 6000

Не менее 2400

Не менее 2400
металлический корпус; 
наличие
наружные стены из окрашенного гнутого морского профиля, мм;

не менее 1,2

внутренние стены из стального оцинкованного листа толщиной, мм;

не менее 0,45

утеплитель гидрофобизированный негорючий из минераловатной звуко- и теплоизоляционной плиты;

наличие

толщина утеплителя потолка, мм;

не менее 100

толщина утеплителя стен, мм; 

не менее 100

полы из стального рифлёного листа, мм,

не менее 4 мм

толщина утеплителя пола, мм;

не менее 100 мм

клапана воздушные с электроприводом, шт;

не менее 2

нерегулируемая металлическая жалюзийная решетка   для защиты от проникновения, атмосферных осадков и механических повреждений, шт;

не менее 2

влажность до 98%, °С;

при + 25

наклон относительно горизонтальной плоскости, (°); 

не более 10

запыленность воздуха, г/м3;

не более 0,01 (до 0,5 не более 3 часов)

звуковое давление, dBA;
не более 70

снеговой район СНиП 2.01.07-85.

III

ветровой район

IV
сейсмостойкость, баллов;

не более 5
срок службы, лет;
не менее 10
степень огнестойкости согласно СНиП 21.01-97, СНиП 21.01-97.
не менее III
антивандальное исполнение 
не менее 3-го класса
прибор управления пожаротушением - блок пожаротушения; 

«ППКОП производства НВП «Болид»» или аналог

блок пожаротушения;

наличие

модули аэрозольного пожаротушения;

наличие

звуковой извещатель;

ИП212-45 или аналог

извещатель тепловой;

ИП 101-3А-А3R или аналог
извещатель магнитоконтактный накладной;

ИО 102-2 (СМК-1) или аналог
световое табло «Выход», «Порошок! Уходи!» - внутри;

наличие
световое табло «Порошок! Не входи!» - снаружи;

наличие

световой оповещатель – снаружи;

наличие

кнопка пожарной тревоги;

наличие

щит собственных нужд, с модульными автоматами;

наличие

электропроводка в металлических коробах;

наличие

конвекторы внутреннего обогрева 220 В, шт

2

Комплект АКБ (не менее 2 шт.) для питания стартера первичного двигателя, системы пожарно-охранной сигнализации, а также системы рабочего и резервного освещения.
наличие

Экономичные светодиодные светильники основного освещения LED - «Луч» 220В;

наличие

Светильники резервного освещения LED - 24/12В с питанием от АКБ и защитой от разряда;

наличие

Электрические выключатели освещения основного и аварийного 220В/24В.

наличие

Огнетушитель ОУ-3, шт;

2

1.5 Шкаф АВР 
Номинальная мощность, кВт
не менее 250

1.6. Система ИБП
Номинальная мощность, кВт
не менее 60

Номинальное время работы при полной мощности, мин
не менее 5
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	Требования к дизель-генераторной установке (ДГУ) 
	Количественные значения показателей надежности ДГУ должны соответствовать ГОСТ 20439-87; 

- ДГУ должны соответствовать требованиям к транспортированию и хранению согласно ГОСТ Р 58787-2019; 

- ДГУ должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» (утвержденные приказом № 204 от 08 июля 2002года), «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утвержденные приказом № 811 от 12 августа 2022года), «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утвержденные приказом № 903н от 15 декабря 2020 года), Федеральному закону от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другим нормативно-техническим документам.

- Товар должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 33115-2014, ГОСТ 33105-2014, ГОСТ 23377-84, ТУ и иметь серийный выпуск.

- Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного Товар», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и Товар», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Блок-контейнеры должны иметь серийный выпуск.

	9
	Требования к монтажу 
	- Подготовка основания для установки и монтажа.

- Поставка и укладка строительных блоков (дорожных плит) не менее 3шт на подготовленное основание.  

- Монтаж оборудования на строительные блоки (дорожные плиты). 

- Подключение оборудования к существующему контуру заземления полосой стальной не менее 20х3 мм – не менее 20 метров. 

- Проведение наладки и приёмосдаточных испытаний модулей, во всех режимах на месте её установки.

- Монтаж силовых кабелей ВВГнг сечением не менее 4*300 (или 2шт 4*150) длиной не менее 85 метров для подключения ДГУ (или аналог с сечением, соответствующим мощности ДГУ).

- Подключение оборудования порта к сетям электроснабжения от ИБП кабелем ВВГнг сечением не менее 4*35 длиной не менее 45 метров. 
- Кабельные линии проложить на лотке по стене здания. 

- Все необходимые материалы в рамках монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию Поставщик приобретает за свой счет
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	Требования к наладке
	- Проверка правильности и надежности установки и закрепления Оборудования на фундаменте; 

- Подключение силовых и контрольных кабелей; 

- Программирование панели управления, ее настройка и калибровка с помощью фирменного ПО; 

- Внешний осмотр узлов электростанции на наличие повреждений и целостности поверхности, отсутствия посторонних предметов; 

- Проверка подключения основных элементов в соответствии с электрическими схемами; 

- Проверка соединений на герметичность (отсутствие течей охлаждающей жидкости, контроль затяжки соединительных хомутов и других соединительных элементов на трубопроводах системы охлаждения и радиаторе); 

-  Проверка уровня жидкостей: охлаждающей жидкости, масла, наличия необходимы фильтров; 

- Проверка системы газовыхлопа на правильность монтажа и надежность соединений; 

- Проверка на отсутствие перекосов в противовибрационных опорах ДГУ; 

-  Проверка работы системы аварийных защит; 

- Запуск дизель-генератора на холостом ходу, далее проверка работы под нагрузкой (Функциональные испытания по ГОСТ 31540-2012). Испытания проводятся примерно 3 часа. Нагрузку предоставляет Поставщик.

-  Проверка работающей электростанции на отсутствие посторонних шумов, нехарактерной вибрации; 

- Контроль цвета выхлопных газов; 

- Контроль параметров дизельной электростанции через панель управления. В случае необходимости настройка параметров до необходимых.

- Измерение выходного напряжения и сравнение с показаниями на панели управления; 

- Проверка останова ДГУ с панели управления и кнопкой «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА»; 

- Проверка устойчивости работы генератора при приеме и сбросе на генератор нагрузки;
- Проверка работы системы АВР;

- Проверка работы системы ИБП.
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	Требования к упаковке, транспортировке товара
	Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара от различного рода повреждений при перевозке, с учетов нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

	12
	Требование к качеству, безопасности поставляемого товара
	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 и ст. 721 Гражданского кодекса РФ; законодательство о техническом регулировании), а также должен иметь следующие документы: документы, удостоверяющие качество поставляемого товара.

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Данный товар не должен иметь дефектов, должен быть упакован, с указанием артикула, в соответствии с отчетными финансовыми документами (счет, товарная накладная, счет-фактура). При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара.
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	В состав поставляемой ДГУ должны входить следующие основные узлы и блоки:
	- Блок-контейнер.
- Оборудование топливной системы.

- Оборудование масляной системы.

- Оборудование выпускной системы.

- Оборудование системы воздухоподачи, вентиляции и обогрева.

- Оборудование системы запуска

- Оборудование системы АВР (250кВт)

- Оборудование системы ИБП (60кВт)

	14
	Гарантийные, постгарантийные обязательства
	Гарантийный срок должен составлять 36 месяцев или 2000 м/ч (в зависимости от того какое событие наступит ранее) при эксплуатации ДЭС, как резервного источника энергии с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

	15
	Требование к документации, передаваемой вместе с товаром
	При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю:
-товарную накладную формы № НН.ТОРГ-12.1 или универсального передаточного документа по форме НН.УПД-1.1.
,
- Паспорт ИБП,

- Паспорт электроагрегата (ДГУ).

- Протокол испытаний ДГУ.

- Руководство по эксплуатации двигателя.

- Руководство по эксплуатации синхронного генератора.

- Сертификат системы автоматического пожаротушения

- Сертификат соответствия на электроагрегаты дизельные 1,2,3 степени.  

- Сертификат пожарной безопасности на блок-контейнер не ниже III.

- Сертификат сейсмостойкости на блок-контейнер не ниже 5 по шкале MSK.

Паспорт и рабочую документацию выполнить согласно ЕСКД. 
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	Требования к участнику закупки
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории Красноярского края.
      В составе заявки для подтверждения соответствия требованиям, установленных в настоящем техническом задании, Поставщик должен представить следующие документы:

- Документы, подтверждающие наличие авторизированного сервисного центра на территории Красноярского края.
В случае объявления Участника Победителем закупки или признания закупки несостоявшейся и принятия Покупателем решения о заключении договора с Участником как с единственным участником, чья заявка признана соответствующей требованиям закупочной документации, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Победителем закупки Уведомления о признании его победителем/ о принятии Покупателем решения о заключении договора с Участником закупки как с единственным участником и до заключения договора такой участник обязан предоставить Покупателю:

- приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ.

- копии документов, подтверждающие соответствие работников Участника закупки, которые будут задействованы в выполнении работ в рамках заключаемого договора, требованиям в области ПБ и ОТ (в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию);

- согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ в рамках Договора. (если они ранее не предоставлялись в составе заявки на участие в закупочной процедуре).

  В случае не полного предоставления либо нарушения сроков предоставления указанных выше документов Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора и Покупатель вправе в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.



Приложение № 1 к Техническому заданию 
– Требования в области ПБиОТ для Подрядчика.
ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика
	Краткое наименование Предмета закупки
	Поставка, монтаж и пусконаладка дизельной электростанции (ДЭС) 250кВт


1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

	№ п/п
	Состав Предмета закупки (виды работ, услуг)
	Содержание и обоснование требования
	Формат подтверждения требования
	Примечание

	1. 
	Любые виды работ и/или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 219.

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»
	Заверенные копии удостоверений или протоколов о проверке знаний требований охраны труда работников 
	

	2. 
	Любые виды работ и/или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами.

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 221
	Заверенная копия утвержденных локальным нормативно-правовым актом Участника закупки нормы выдачи СИЗ по профессиям (приказ и перечень).
	

	3. 
	Монтажные и пусконаладочные работы
	Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, статьи 220

Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021

N 29н
	Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров работников.


	

	
	
	Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках.

Приказ Минтруда России от 15.02.2020 № 903н.

"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
	Заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках - не ниже III группы.
	


2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

	№

п/п
	Индекс и наименование документа
	Примечание

	1
	СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации 

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда
	Размещено на сайте 
АО «КРП» www.krasrp.ru

	2
	СТО КИСМ 121-215-2022 Стандарт организации. Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель»
	Размещено на сайте 
АО «КРП» www.krasrp.ru

	3
	П КРП 4-114-2022 Положение. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в АО «КРП»
	Размещено на сайте 
АО «КРП» www.krasrp.ru

	4
	П КРП 4-001-2021 

Положение «Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности»
	Размещено на сайте 
АО «КРП» www.krasrp.ru

	5
	М ГК НН 121-HS.1.2.2-2022 Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства
	Размещено на сайте 
АО «КРП» www.krasrp.ru

	6
	П КРП 20-04-2015 Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии 
	Размещено на сайте 
АО «КРП» www.krasrp.ru

	7
	КРП/214-п от 30.05.2022 Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП»
	Размещено на сайте 

АО «КРП» www.krasrp.ru


� Оформляется по форме, размещенной на официальном сайте по адресу: � HYPERLINK "https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/" �https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/�).





