	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт периметрального ограждения 
Енисейского грузового района (инв. №1705001201)


	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1.
	Предмет закупки

наименование объекта
	Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения Енисейского грузового района (инв. №1705001201)

	2.
	Место проведения работ
	Красноярский край, г. Красноярск , ул. Прибойная ,30 

	3.
	Сроки выполнения, этапы

сдачи-приемки работ
	В течение 30 календарных дней с момента подписания договора.


	4.
	Исходные данные и условия

выполнения работ
	1. Ремонт железобетонного ограждения предусматривает: 
1) Демонтаж старого ж/б ограждения (Приложение № 5 к Техническому заданию).

2) Планировка и подготовка прилегающей площади (Приложение № 5 к Техническому заданию). 
3) Установка нового ограждения. Панель ограждения серия Пз 30.24.16-1(Пз1), с установкой на фундаментный блок (стакан) (Приложение № 4 к Техническому заданию).

4) Монтаж спирального барьера (Егоза) Ф – не менее 500 мм, устанавливается на кронштейнах (штангах для установки СББ диаметром не менее 500 мм).

Ориентировочная длина участка ограждения: 140 метров.
2. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставка к объекту рабочих, материалов и оборудования, уборка территории и вывоз и утилизация строительного мусора.

3. Стоимость работ оформляется составлением локального сметного расчета (Приложение № 3 к Техническому заданию).

4. Стоимость МТР не должна превышать средних цен по                       г. Красноярску, определяется на основании прайс-листов, приложенных к смете и подтверждающих стоимость применяемых материалов. 

5. Сметную документацию предоставить в электронном виде (формат файла “ГРАНД СМЕТА”, xls) и на бумажном носителе.

6. Выполнение работ ведется согласно ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

7. Перед проведением работ Подрядчик предоставляет и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (далее ППР) согласно настоящему техническому заданию.

8.  Не менее чем за пять календарных дней до начала работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование список персонала, занятого на Объекте.

9. Подрядчик обязан предоставлять акты освидетельствования скрытых работ на все работы, скрываемые последующими работами. (Приложение №2 к Техническому заданию).

При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала выполнения скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию и/или видеофиксацию выполняемых работ.
10. Демонтированные панели ограждения складываются в отведенном месте и передаются по Акту об оприходовании материальных ценностей по форме НН.М-35.1. Заказчику.

	5.
	Требования к качеству и безопасности производства работ.
	1) Все работы выполняются в соответствии с, но не ограничиваясь:

- Гражданским кодексом РФ,
- Градостроительным кодексом РФ,
- Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения,
- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий,

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» СНиП 3.04.03-85 (с Изменением №1),

- СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3-6),
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3),
- ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения,

- требованиями, установленными в АО «КРП» в области промышленной безопасности, правилами пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства, в т.ч. Положения «СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда».
2) Перечень и объем работ, материалов указан в Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

3) Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ и сохранность собственных материалов и оборудования (материалов, оборудования субподрядчика), соблюдение установленных законодательством РФ правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства РФ.
4) Подрядчик обеспечивает собственными силами:

-Контроль качества всех видов работ на соответствие нормам и правилам, действующим на территории РФ;

-Соблюдение требований охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, установленных в АО «КРП».
5) Подрядчик собственными силами и за свой счет заключает договоры на аренду техники, необходимой для выполнения работ по Техническому заданию (в случае отсутствия таковой у Подрядчика), поставку материалов в соответствии со сроками выполнения работ, доставку материалов до места работ, вывоз и утилизацию строительного мусора.

6) Точки подключения к источникам электроэнергии для выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком до начала выполнения работ. 

7) Места хранения оборудования, материалов и строительного мусора должны быть согласованы с Заказчиком до начала выполнения работ.

8) Подрядчик обязан обеспечить за свой счет надлежащее хранение материалов, инструмента и другого имущества Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов Подрядчика. 

9) Подрядчик своевременно устраняет за свой счет все недостатки и дефекты в результате выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика.

10) Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала и/или персонала Субподрядчика, в случае его привлечения, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ.

	6.
	Требования к оборудованию, материалам, их техническим характеристикам.
	      Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственного (арендованного) оборудования, собственных изделий и материалов.

   Качество материалов и изделий, конструкций, применяемых им для выполнения работ, должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

    Счета либо иные документы, подтверждающие стоимость материалов, с приложением копий сертификатов и другой технической документации, должны быть предоставлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до начала выполнения работ с их применением.

	7.
	Гарантийные обязательства
	Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное изделие и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя. Исправление недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, осуществляется Подрядчиком в течение 30 дней с момента предъявления ему соответствующего требования Заказчиком.

	8.
	Требование к документации передаваемой Заказчику
	Перед началом работ Подрядчик направляет Заказчику проект производства работ (ППР).

По окончании работ Подрядчик предоставляет следующие документы: 


- Реестр исполнительной документации,
- Письменное извещение о готовности работ к сдаче,
- Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, 

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
- Исполнительные схемы,

- Акты освидетельствования скрытых работ,
-Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке),
- Заверенные печатями копии счетов-фактур, универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ,
- Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств по форме НН.М-35.1,

- иные необходимые документы, согласно действующих норм и правил.

	9.
	Требования к Участнику закупки
	1.
Участник закупки должен иметь опыт выполнения общестроительных работ в течение последних 3 лет (2021-2023 гг.).

2.
Участник закупки должен иметь аттестованный квалифицированный персонал:

 -ИТР с профильным образованием (инженер-строитель) - 1 человек;

 - монтажник не ниже 3 разряда, не менее 4 человек.

 Вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре Участник закупки должен предоставить:

- Справку об опыте выполнения работ общестроительных работ в течение последних 3 лет (2021-2023 гг.) с приложением не менее двух договоров, заключенных и исполненных участником закупки (при необходимости скрыть коммерческие данные из договоров).
    В случае объявления Участника Победителем закупки или признания закупки несостоявшейся и принятия Заказчиком решения о заключении договора с Участником как с единственным участником, чья заявка признана соответствующей требованиям закупочной документации, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Победителем закупки Уведомления о признании его победителем/ о принятии Заказчиком решения о заключении договора с Участником закупки как с единственным участником и до заключения договора подряда такой участник обязан предоставить Заказчику:

- приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ.

- копии документов, подтверждающие соответствие работников Участника закупки, которые будут задействованы в выполнении работ в рамках заключаемого договора, требованиям в области ПБ и ОТ (в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию);

-  Справку о кадровых ресурсах с приложением документов, подтверждающих обеспеченность кадровыми ресурсами, указанными в пп. 2 п. 9 настоящего Технического задания (выписка из штатного расписания, заверенная Участником закупки, и/или копии трудовых книжек работников, и/или гражданско-правовых договоров, в т.ч. предварительных и под отлагательным условием);
В случае использования собственной (арендованной) техники Исполнитель предоставляет следующие документы на технику: 

1) перечень единиц техники, которая будет задействована в выполнении работ;

2) на автокран:

- свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (автокрана) (далее – ОПО) в реестре ОПО Ростехнадзора;

- заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора;

- договор обязательного страхования ОПО, срок действия которого оканчивается не ранее срока действия оказания услуг;

- решение о пуске в работу ОПО, оформленное внутренним распорядительным документом эксплуатирующей организации;

- приказы на ответственных лиц за работоспособное состояние ОПО, за производство работ, за осуществление производственного контроля, а также копии протоколов об аттестации указанных лиц в Ростехнадзоре;

- квалификационное удостоверение машиниста крана автомобильного;
- согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ в рамках Договора.

   В случае не полного предоставления либо нарушения сроков предоставления указанных выше документов Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. 

	10.
	Приложения к Техническому заданию
	1.Приложение №1 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ.

2. Приложение №2 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ.

3. Приложение №3 к Техническому заданию – Локальный сметный расчет №1 - отдельным файлом.
4. Приложение № 4 к Техническому заданию - Чертеж Панели Пз30-24-16-1 (пз1) в соответствии с проектом шифр 1521-21 «Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори».

5. Приложение № 5 к Техническому заданию - Схема места ремонта железобетонного ограждения.


                                                                                                                       Приложение №1 к Техническому заданию                                   
Ведомость объемов работ
по ремонту периметрального ограждени (инв. №1705001201)
Енисейского грузового района
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	 

	1
	3
	4
	5
	 

	Раздел 1. Демонтаж ограждения

	1
	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок
	100 м2
	1,26
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,843
	 

	3
	Разборка железобетонных оград из панелей длиной: 6 м
	100 м
	1,2
	 с сохранением годным плит

	4
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	43,2
	 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	44,043
	с размещением на полигоне

	Раздел 2. Ремонт железобетонного ограждения

	6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,1620
	 

	7
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,81
	 

	8
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
	1000 м3
	0,0648
	 

	9
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03
	1000 м3
	0,0648
	2 проходов

	10
	Устройство основания под фундаменты:Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	97,2
	шириной 2 м высотой 300 мм

	11
	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
	100 м
	1,62
	 

	
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)
	м3
	0,729
	 

	
	Фундаменты заборный, Размеры: 1710х600х400 мм
	шт
	54
	 

	
	Панели оград железобетонные, без ног Пз30.24.16-1 (Пз1),  3000х2360х160 мм
	шт
	43
	 

	
	Плита ограждения ж/б ПЗ3 б/о Пз30.24.16-1 (Пз3),  3000х2360х160 мм
	шт
	11
	 

	12
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 25 км
	1 т груза
	221,832
	 

	13
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах
	100 м
	1,62
	 

	
	Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полок 35-70 мм
	т
	0,115344
	 

	
	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм,  количество витков в бухте (10 м)40 скоб 3
	м
	162
	 

	
	Проволока (струна)2,5 мм ОЦ ТН
	м
	324
	 

	
	Проволока ф1,6 мм ОЦ
	м
	108
	 

	
	Кронштейн Y 40*/40*4 б
	шт
	54
	 

	
	Натяжитель струны
	шт
	5
	 


